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A propos du manuel 



Ce manuel est concu pour fournir des consignes etape par etape pour 
Installation et les mises a niveau de l'adaptateur SCSI Ultra 3 a canal unique 
64 bits/66 MHz StorageWorks Compaq. 



'j\ Pour eviter tout risque de prejudice physique cause par electrocution et niveaux 
• \ d'energie dangereux, seuls les techniciens de maintenance agrees peuvent 
envisager la reparation de cet equipement. Consultez la documentation de 
I'utilisateur et les consignes de securite fournies avec votre ordinateur avant 
de procedera Installation. 

AVERTISSEMENT : Plusieurs serveurs sont susceptibles de produire des 
quantites d'energie considerees dangereuses. Seuls les techniciens de 
maintenance agrees peuvent reparer cet equipement. Ne pas retirer les pieces 
inserees ou demonter les dispositifs de verrouillage afin d'eliminer ces 
conditions dangereuses. 
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Conventions typographiques 

Ce document utilise les conventions suivantes pour distinguer les elements du 
texte : 



Touches 



ENTREE UTILISATEUR 

NOMSDEFICHIER 

Options de menu, Noms 
de commandes, Noms de 
boites de dialogue 

COMMANDES, 
REPERTOIRES et 
UNITES 

Saisir 



Entrer 



Les touches apparaissent en caracteres gras. 

Un signe (+) entre deux touches signifie que celles- 

ci doivent etre pressees en meme temps. 

L'entree utilisateur apparait sous un caractere 
different et en majuscules. 

Les noms de fichiers apparaissent en italique et 
en majuscules. 

Les initiales de ces elements apparaissent en 
majuscules. 

Ces elements apparaissent en majuscules. 



Lorsque Ton vous demande de saisir des 
informations, tapez les sans appuyer sur la 
touche Enter (Entree). 

Lorsque Ton vous demande d' entrer des 
informations, tapez les puis appuyez sur la 
touche Enter (Entree). 
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Symboles dans le texte 

Vous pouvez trouver ces symboles dans le texte de ce manuel. 
Leur signification est la suivante. 



AVERTISSEMENT : Le non-respect des instructions indiquees de la sorte 
presente des risques, qui peuvent etre mortels pour I'utilisateur. 



A ATTENTION : Le non-respect des instructions indiquees de la sorte presente 
des risques de deterioration du materiel ou de perte d'informations. 



IMPORTANT : Fournit des eclaircissements ou des instructions specifiques. 



REMARQUE : Presente des commentaires, des eclaircissements ou des informations 
particulierement interessantes. 

Symboles sur I'equipement 

Les icones ci-dessous peuvent apparaitre sur I'equipement dans des zones 
pouvant presenter un danger. 



Toute surface ou zone du materiel marquee de ces symboles signale le 
risque de chocs electriques. Les zones inaccessibles ne contiennent 
aucun composant pouvant etre entretenu ou repare par I'operateur. 
AVERTISSEMENT : Pour reduire le risque de lesion physique par 
electrocution, n'ouvrez pas ce boitier. 



Toute prise RJ-45 sur laquelle apparaissent ces symboles indique une 
connexion a un interface de reseau. 

AVERTISSEMENT : Pour reduire le risque d'electrocution, d'incendie 
ou de dommages a I'equipement, ne pas brancher le telephone ou des 
connecteurs de telecommunications dans cette prise. 






Adaptateur Ultra 3 SCSI a canal unique 64 bits/66 MHz de Compaq Manuel d'installation 



Toute surface ou zone du materiel oil sont apposes ces symboles 
indique la presence d'une surface chaude ou d'un element cfiaud. 
Tout contact avec cette surface presente un risque de brulure. 
AVERTISSEMENT : Pour reduire les risques de brulure inherents a 
un composant chaud, laissez-le refroidir avant de le toucher. 



Les blocs d'alimentation ou les systemes portant ces symboles 
sont alimentes par plusieurs sources. 

AVERTISSEMENT : Pour eviter tout risque d'electrocution, 
debranchez tous les cordons d'alimentation de fagon a 
deconnecter completement le systeme du circuit 
d'alimentation electrique. 



Obtenir de I'aide 

Si vous avez un probleme et que vous avez epuise toute l'information contenue 
dans ce manuel, vous pouvez obtenir des informations complementaires ainsi 
que de l'assistance aux endroits decrits ci-dessous. 

Assistance technique Compaq 

Vous avez droit a une assistance technique telephonique sur le materiel 
pour votre produit tant que vous le possedez. Un specialiste de l'assistance 
technique va vous aider a diagnostiquer le probleme ou vous indiquer quelle 
est l'etape suivante du processus de garantie. 

En France, appelez le 0803 813 823 (0,99 FTTC/min). Ce service fonctionne 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Ailleurs, appelez le Centre d'assistance technique telephonique le plus proche. 
Les numeros de telephone des Centres d'assistance technique sont repertories 
sur le site Web de Compaq, a l'adresse : http://www.COmpaq.com. 
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N'oubliez pas de preparer les informations suivantes avant d'appeler Compaq : 

■ Numero d'enregistrement aupres de l'assistance technique (le cas 
echeant) 

■ Numero(s) de serie du produit 

■ Nom(s) de modele et numero(s) du ou des produits 

■ Messages d'erreur correspondants 

■ Cartes ou materiel complementaire 

■ Materiel ou logiciel d'autres constructeurs 

■ Type de votre systeme d'exploitation et niveau de revision 

■ Questions specifiques et detaillees 

Compaq Website 

Le site Web Compaq contient des informations relatives a ce produit et 
egalement les dernieres versions des gestionnaires ainsi que des images de 
ROM flash. You can access the Compaq website at http://www.C0mpaq.C0m. 

Revendeur Agree Compaq 

Pour obtenir le nom de votre Revendeur Agree Compaq le plus proche :: 

■ Aux Etats-Unis, appelez le 1-800-345-1518. 

■ Au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

■ Ailleurs, consultez le site Web de Compaq pour obtenir les adresses et 
les numeros de telephone. 



Chapitre I 

Introduction 



L'adaptateur est compatible avec les interfaces et les protocoles de l'industrie. 
L'adaptateur SCSI Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz peut etre utilise avec 
tous les dispositifs SCSI, dont Wide Ultra3 SCSI, Wide Ultra2 SCSI, Wide- 
Ultra SCSI-3, Fast- Wide SCSI-2, et Fast-SCSI-2. 



Features 

Caracteristiques standard de l'adaptateur SCSI Ultra 3 a canal unique 
64 bits/66 MHz : 

■ Compatible avec PCI universel 32 bits et PCI universel 64 bits 

■ Compatible avec PCI 33 MHz et PCI 66 MHz 

■ Compatible avec bus 40 MHz, 16 bits, SCSI Ultra 3, qui procure une 
vitesse de transfert de donnees de 160 MB/s. 

■ Detecte automatiquement et communique avec les dispositifs Wide 
Ultra3 SCSI, Wide Ultra2 SCSI, Wide-Ultra SCSI-3, Fast- Wide SCSI-2, 
et Fast-SCSI-2 

■ Contient un connecteur interne SCSI Wide LVD a 68 broches 
compatible avec Wide Ultra3 SCSI, Wide Ultra2 SCSI, Wide-Ultra 
SCSI-3, et Fast- Wide SCSI-2 

■ Contient un connecteur interne SCSI a une seule extremite et 68 broches 
compatible avec Wide Ultra SCSI 3 et Fast Wide SCSI 2 
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■ Contient un connecteur externe SCSI a 68 broches compatible avec 
Wide Ultra3 SCSI, Wide Ultra2 SCSI, Wide-Ultra SCSI-3, et Fast- Wide 
SCSI-2 

■ Contient un connecteur interne SCSI etroit a 50 broches compatible 
avec les dispositifs Legacy 

Soutien SCSI Wide Ultra 3 

L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz permet le 
fonctionnement du bus PCI 64 bits et des vitesses de transfert de donnees 
allant jusqu'a 160 MB/s, pourvu que toutes les pieces soient compatibles avec 
Wide Ultra 3. Cette combinaison permet un debit eleve dans de nombreux 
environnements d' application de reseau, dont le partage des ressources, le 
traitement en bases de donnees et les solutions de sauvegarde a hautes 
performances. 

Le controleur prend egalement en charge la mise en attente des commandes 
marquees., permettant aux disques durs SCSI de mettre en file d'attente et de 
trier les commandes multiples puis de les executer simultanement. 

L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz est conforme 
aux normes ANSI SCSI-3, et compatible avec les dispositifs Wide Ultra3 
SCSI, Wide Ultra2 SCSI, Wide-Ultra SCSI-3, Fast- Wide SCSI-2, et Fast- 
SCSI-2. L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz est 
compatible avec plusieurs dispositifs SCSI differents en meme temps. 

PCI 

Linterface de l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 
avec le processeur de serveur est le bus local PCI . II permet des transferts a 
haute vitesse (jusqu'a 528 Mo/s) entre l'unite de systeme et les peripheriques. 
Les peripheriques tels les controleurs Wide-Ultra SCSI-3 beneficient, pour 
l'essentiel, des hautes performances E/S du bus PCI. 

L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3a canal unique 64 bits/66 MHz 

est compatible a l'inverse dans une ouverture PCI 32 bits/33 MHz ou 

64 bits/33 MHz. 

L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz est un 
dispositif maitre bus PCI conforme aux articles 2. 1 et 2.2 des specifications 
sur les bis locaux PCI. 
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Connecteurs SCSI 



L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz est dote des 
connecteurs suivants : 



Figure 1 -1 . L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 

O Connecteur interne Legacy SCSI SE etroit a 50 broches a J4 (ne peut 
etre utilise simultanement avec 0) 

© TE (Terminaison activee) SEC cavalier a J6 (doit etre demarre) 

© TE (Terminaison activee) PRI cavalier a J2 (doit demeurer ouvert) 

© Connecteur interne Legacy SCSI SE large a 68 broches a J5 (ne peut 
etre utilise simultanement avec ©) 

© Connecteur interne SCSI LVD/SE large a 68 broches a J3 

© Connecteur externe SCSI LVD/SE large a 68 broches a J1 

Le connecteur externe est un connecteur SCSI large standard. II est monte sur 
le panneau des connecteurs et accessible par l'arriere du serveur. Des verrous a 
vis sont fournis pour retenir les cables SCSI externes aux connecteurs SCSI 
larges standard. 




IMPORTANT: Si un dispositif SCSI SE est raccorde a ce controleur, tout autre dispositif 
raccorde (dont les dispositifs LVD) fonctionneront au niveau de performance reduit d'un 
dispositif SE . 
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ID SCSI 

L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz contient 
un bus SCSI supportant jusqu'a 15 peripheriques. Le bus SCSI est dote de 
connecteurs internes et externes. Les peripheriques sur le bus doivent posseder 
un ID SCSI unique allant de 6 a 0, puis de 15 a 8, 6 etant la priorite la plus 
elevee et 8 etant la priorite la moins elevee. Les ID SCSI de tous les 
peripheriques sont definis manuellement a l'aide d'interrupteurs ou de cavaliers 
se trouvant sur le peripherique lui-meme ou automatiquement dans le cas des 
equipements Compaq qui supportent les disques durs hot-plug. Les ID SCSI 
determinent la priorite du dispositif peripherique en cherchant a acceder au bus 
SCSI. Le serveur assigne a l'adaptateur SCSI la priorite la plus elevee en 
reglant l'ID de l'adaptateur a 7. 

Installation a plusieurs adaptateurs 

Les elements suivants s'appliquent lorsque vous installez plus d'un adaptateur 
SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 

■ Chaque adaptateur est dote d'un bus SCSI avec connecteurs LVD et SE. 

■ Chaque adaptateur soutient un ensemble unique d'lD SCSI (de 6 a 0, 15 
a 8). A chaque peripherique d'un bus doit etre affectee une ID unique. 

Terminaison SCSI 

Tous les bus SCSI necessitent une terminaison a leurs deux extremites pour 
eviter une degradation du signal. L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal 
unique 64 bits/66 MHz fournit la terminaison a l'extremite de l'adaptateur 
du bus SCSI. Les disques durs non hot plug internes exigent des bornes de 
terminaison sur le cable du ruban. . Les dispositifs individuels SCSI dans les 
serveurs Compaq ne doivent pas etre dotes de terminaison bus. 

Wide Ultra3 et Wide Ultra2 exigent des bornes de terminaison LVD ou multi- 
mode (plutot que des bornes de terminaison SE seulement utilisees avec Wide- 
Ultra SCSI-3, Fast- Wide SCSI-2, et Fast-SCSI-2). 

Les bus SCSI externes doivent egalement avoir une terminaison. Cette 
terminaison est fournie dans les systemes de rangement externe Compaq. 
En consequence, les disques SCSI individuels des unites d' extension Compaq 
ne contiennent pas de terminaison de bus. 
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A ATTENTION : Afin d'eviter les messages d'erreur de demarrage, le controleur 
SCSI integre de la carte systeme du serveur doit en permanence etre dotee 
d'une terminaison. Si vous utilisez le controleur double canal Wide-Ultra SCSI-3 
pour remplacer le controleur integre, vous devez laisser un cable SCSI plat avec 
terminaison connecte a la carte systeme, meme si aucune unite SCSI n'est 
reliee a ce cable. 



Cables SCSI 

Des cables sont fournis avec la plupart des serveurs Compaq qui necessitent un 
cablage. Cependant, si vous pensez avoir besoin d'un cable supplementaire ou 
s'il ne vous en pas ete livre un avec votre serveur, vous pouvez commander les 
cables necessaires aupres de votre Revendeur ou Mainteneur Agree Compaq 
local. Voir le tableau 1-1 pour connaitre les numeros de pieces du kit d'option 
de cables externes. 



Tableau 1-1 

Numero de pieces du kit d'option de cables externes de Compaq 


Kit d'option de cables 


Reference 


Autre numero de piece 


VHDCI / largeur 2 m 


341176-B21 


295644-B21 


VHDCI / largeur 4 m 


341177-B21 


295645-B21 


Wide SCSI a Wide SCSI 6 pieds 


313375-001 




Wide SCSI a Wide SCS1 12 pieds 


313375-002 





REMARQUE : Un adaptateur SCSI interne 68 broches a 50 broches (numero de piece 
199618-001) estaussi disponible. 



Si la reference du kit d'option pour le cable dont vous avez besoin ne figure 
pas ici, ou pour des informations supplementaires sur les commandes, 
adressez-vous au site Web Compaq suivant : 
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Connecteurs de cables SCSI 

Pour identifier les divers cables SCSI necessaires dans l'installation de 
l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz, dans les 
nombreuses configurations des serveurs Compaq, voir la figure 1-2. 

Gardez en memoire ces caracteristiques des cables SCSI: 

■ Les cables VHDCI externes sont de section ronde, a connecteurs 
verrouillables, et les tetes des connecteurs sont plus petites que les tetes 
des connecteurs standard a 68 broches. 

■ Les cables SCSI internes sont plats, avec des connecteurs enfichables. 

■ Les cables internes de ruban SCSI large a 68 broches (Wide Ultra2 
SCSI, Wide-Ultra SCSI-3, Fast- Wide SCSI-2) sont plus etroits qye les 
cables SCSI a 50 broches (Fast-SCSI-2). 

■ Les cables SCSI Compaq sont a cle de sorte qu'il est impossible de ne 
pas les installer correctement. 




Figure 1-2. Identification des connecteurs de cables SCSI 



O Connecteur externe large SCSI a 68 broches 
© Connecteur interne large SCSI a 68 broches 
© Connecteur interne etroit SCSI a 50 broches 



Chapitre 




Installation de I'adaptateur SCSI Wide 
Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 

Compaq 



Ce chapitre discute de l'installation de I'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal 
unique 64 bits/66 MHz de Compaq. 



Pour eviter tout risque de prejudice physique cause par electrocution et niveaux 



d'energie dangereux, seuls les techniciens de maintenance agrees peuvent 
envisager la reparation de cet equipement. Consultez la documentation de 
I'utilisateur et les consignes de securite fournies avec votre ordinateur avant 
de proceder a l'installation. 

AVERTISSEMENT : Plusieurs serveurs sont susceptibles de produire des 
quantites d'energie considerees dangereuses. Seuls les techniciens de 
maintenance agrees peuvent reparer cet equipement. . Ne pas retirer les 
pieces inserees ou demonter les unites de verrouillage afin d'eliminer ces 
conditions dangereuses. 



■ Un tournevis Torx T-15 ; 

■ Le CD Compaq SmartStart et Support Software ; 

■ Documentation accompagnant votre serveur Compaq 




Materiel necessaire 
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Preparation du serveur 

Utilisez les consignes generates suivantes pour la preparation du serveur a 
l'installation de l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. 



yCy. AVERTISSEMENT : Lorsque vous travaillez avec I'equipement installe sur un 
/ I \ support, assurez-vous que I'equipement/le support est stable avant de 
commencer. 



Pour preparer le serveur : 

1. Suivez la procedure normale de mise hors tension de l'unite. 

2. Mettez le serveur hors tension. 

3. Mettez hors tension tous les peripheriques connectes au serveur. 

4. Debranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur, puis 
debranchez-le du serveur. 

5. Deconnectez tous les peripheriques connectes au serveur. 



Ouverture du serveur 

Avant d'installer l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 
MHz, vous devez ouvrir le serveur et acceder aux connecteurs d'expansion 
bus PCI. Pour des instructions sur Fouverture du serveur et l'acces aux 
connecteurs PCI, consultez la documentation fournie avec votre serveur. 

Apres avoir accede aux connecteurs PCI, passez a la section suivante, 
« Installation de l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 
MHz» 
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Installation de I'adaptateur SCSI Wide 
Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 

Suivez les consignes generates suivantes pour installer I'adaptateur SCSI Wide 
Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz dans un serveur Compaq. 



AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque de dommages corporels resultant 
du contact avec des surfaces chaudes, laissez le temps aux composants 
internes de se refroidir avant de les toucher. 




A ATTENTION : des decharges electrostatiques risquent d'endommager les 
composants electroniques. Assurez-vous d'etre correctement relie a la terre 
avant d'entamer cette procedure. Consultez I'annexe B pour plus d'informations 
sur I'electricite statique. 

1. Localisez les connecteurs d'extension du bus PCI. Pour connaitre 
l'emplacement specifique de ces connecteurs, consultez la 
documentation fournie avec votre serveur ou votre station de travail. 

2. Selon le modele de votre serveur ou de votre station de travail, retirez la 
vis de maintien ou ouvrez les loquets de connecteurs d'extension qui 
fixent les connecteurs PCI. 

3. Retirez l'obturateur du connecteur PCI. (Vous pouvez conserver cet 
obturateur pour le reutiliser si le connecteur est a nouveau vide). 

4. Installez la carte controleur dans le connecteur PCI et appuyez dessus 
fermement pour le fixer. Les contacts du bord de la carte du controleur 
doivent etre bien enfonces dans le connecteur de la carte systeme. 

5. Selon le modele de votre serveur ou de votre station de travail, fixez la 
carte controleur en remettant en place la vis de maintien ou en fermant 
le loquet du connecteur. 



Pour connecter I'adaptateur aux autres unites, passez a la section suivante 

« Cablage de I'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. » 
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Cablage de I'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 
a canal unique 64 bits/66 MHz 

L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz peut etre 
connecte aux unites externes SCSI (sur le serveur) . Les sections suivantes 
fournissent des informations de cablage pour les connexions externes et 
internes. 



IMPORTANT : Toutes les unites SCSI (sauf les lecteurs de CD-ROM) qui sont sur le meme 
bus SCSI doivent etre soit internes au serveur, soit dans un systeme de stockage externe, 
mais pas les deux, Lors d'une utilisation d'unites SCSI internes et externes, connectez 
chaque type a un bus SCSI separe. 



Connexions SCSI externes 



Pour connecter l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 
aux unites se trouvant a l'exterieur du serveur, vous aurez besoin d'un cable 
externe SCSI pour chaque canal auquel vous le connectez. 




Figure 2-1 . Cablage externe SCSI sur un serveur Compaq 



Pour connecter a un peripherique SCSI Wide Ultra 3, utilisez un cable SCSI 
Wide standard. 



Si ces cables ne sont pas fournis avec votre unite SCSI Compaq externe, 
vous pouvez les obtenir chez votre Revendeur Agree Compaq. Pour plus 
d' informations sur la commande des cables appropries, consultez la section 
« Cables SCSI » au chapitre 1. 
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Pour fixer le cable: 

1. Fixez 1'extremite appropriee du cable a l'unite externe selon les 
instructions fournies avec l'unite. Assurez-vous de bien visser les vis. 

2. Fixer le cable a I'adaptateur et vissez les vis. 

Une fois que le cablage est acheve, passez a la section « Achievement de 
l'installation » plus loin dans ce chapitre. 

Connexions SCSI internes 

Utilisez l'information dans cette section pour connecter I'adaptateur SCSI 
Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. Les methodes de cablage les plus 
courantes sont: 

■ Installation de disques durs ou d'autres unites sur un bus SCSI separe ; 

■ Remise en place du controleur SCSI integre avec I'adaptateur SCSI 
Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 

■ Connexion d'unites SCSI internes supplementaires ; 



A ATTENTION: Si votre serveur est dote d'un controleur SCSI Wide Ultra 3 
integre, le controleur doit etre eteint en tout temps pour empecher les erreurs 
d'initialisation. 



IMPORTANT: Afin de faire fonctionner en mode LVD (Wide Ultra3), toutes les 
composantes, y compris le cable de ruban doivent etre compatibles avec LVD 



Installation de disques durs ou d'autres unites 
sur un bus SCSI separe ; 

Utilisez les consignes suivantes si vous utilisez un adaptateur SCSI Wide Ultra 
3 a canal unique 64 bits/66 MHz pour fournir un bus SCSI separe pour un ou 
plusieurs unites du serveur. 

Pour ajouter un bus SCSI separe, vous pouvez avoir besoin d'un cable SCSI 
interne concu specialement pour votre modele de serveur ou de station de 
travail. Consultez la documentation fournie avec votre serveur ou votre station 
de travail pour determiner si vous avez besoin d'un cable supplemental. Si le 
cable n'a pas ete fourni avec votre systeme Compaq, vous pouvez l'obtenir 
chez votre Revendeur Agree Compaq. Pour plus d' informations sur la 
commande du cable approprie a votre equipement, consultez la section 
« Cables SCSI » au chapitre 1. 
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1. Retirez les unites du bus SCSI existant que vous voulez deplacer vers le 
nouveau bus SCSI. 

2. Installez de nouvelles unites SCSI. 

3. Localisez le nouveau cable SCSI. Branchez une extremite du cable dans 
le connecteur approprie sur l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal 
unique 64 bits/66 MHz. 



IMPORTANT: Ne pas connecter les cables SCSI aux connecteurs internes et externes a 
partir du meme port. Si vous possedez deux unites SE et LVD dans votre serveur, utilisez 
un port separe pour chacun. 



Pour de plus amples informations sur la connexion des cables, voir 
« Cablage de l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 
MHz, » dans ce chapitre. 

4. Fixez un ou plusieurs connecteurs d'unites au cable en direction des 
unites SCSI ou du connecteur du panneau arriere. 

Passez a la section « Achievement de 1' installation », plus loin dans ce chapitre. 

Remplacement du controleur SCSI integre 

Utilisez les consignes suivantes si vous remplacez le controleur SCSI integre 
par l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz: 

1. Debranchez le cable SCSI d'origine de votre carte systeme. 

2. Branchez le cable SCSI dans le connecteur approprie sur l'adaptateur 
SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. 



IMPORTANT: II existe deux restrictions importantes concernant la connexion des unites 
SCSI a ce controleur. 

■ Les connecteurs J1 et J3 peuvent etre utilises pour LVD ou SE. Cependant, la 
connexion d'un unite SE fera en sorte que tout unite LVD fixe au meme controleur 
ralentira a la meme vitesse que SE. 

■ Les connecteurs J4 et J5 ne peuvent etre utilises que pour les unites SE Ces deux 
connecteurs ne peuvent etre utilises simultanement. 



Pour de plus amples renseignements sur la connexion des cables, voir 
«Cablage de 1' adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 
MHz », dans ce chapitre. 

3. Selon votre modele, vous pouvez avoir besoin de fixer le cable par clip a 
un autre element du serveur. Pour des instructions specifiques sur le 
cablage interne, consultez la documentation de votre systeme. 
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L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz est maintenant 
compatible avec les unites internes SCSI. Le controleur integre de la carte 
systeme peut servir a prendre en charge d'autres unites SCSI. Si vous 
n'utilisez pas le controleur integre pour supporter les autres unites SCSI, il doit 
etre elimine. 

Passez a la section « Fin de 1' installation », plus loin dans ce chapitre. 

Connexion d'unites SCSI internes 
supplementaires ; 

Utilisez les consignes suivantes pour connecter les nouveaux unites SCSI a 
l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. Pour executer 
cette procedure, vous devrez commander un cable SCSI supplementaire 
convenant a chaque type d'unite que vous connecter a l'adaptateur SCSI 
Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. Pour plus d'informations sur la 
commande du cable approprie a votre modele de serveur, consultez la section 
« Cables SCSI » au chapitre 1. 

1. Installez la ou les unites SCSI supplementaires dans le serveur ou la 
station de travail. Pour des instructions specifiques d'installation, 
consultez la documentation fournie avec votre systeme. 

2. Branchez le ou les nouveaux cables dans le ou les connecteurs 
appropries sur l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 
64 bits/66 MHz. 

3. Acheminez le(s) cable(s) selon les instructions figurant dans la 
documentation de votre serveur. 

4. Connectez les cables aux nouvelles unites SCSI. 

Fin de ('installation 

Apres avoir termine le cablage et les connexions, remettez le serveur en place 
en suivant ces consignes: 

1. Assurez-vous que tous les cables sont achemines correctement, 
n'entravent pas d'autres elements et ne sont pas pinces par ceux-ci. 
Pour connaitre l'acheminement correct des cables sur votre modele de 
serveur, consultez la documentation de votre serveur ou de votre station 
de travail. 

2. Reconnectez les peripheriques au serveur. 

3. Branchez le cordon d' alimentation au serveur, puis a une prise secteur 
reliee a la terre. 
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4. Mettez sous tension les peripheriques connected au serveur. 

5. Mettez le serveur hors tension. 

6. Executez l'utilitaire de configuration du systeme Compaq pour 
permettre au systeme de reconnaitre la nouvelle configuration du 
controleur SCSI. Vous pouvez executer cet utilitaire a partir de la 
disquette de configuration du systeme, du CD Compaq SmartStart and 
Support Software, ou depuis votre disque dur (s'il avait ete installe 
precedemment dans la partition systeme de votre disque dur 
d'initialisation). 



Les unites de disques doivent etre installees dans le serveur pour permettre la 
communication entre le processeur et le nouvel adaptateur SCSI Wide Ultra 3 
a canal unique 64 bits/66 MHz. 

Certains serveurs Compaq exigent egalement un microprogramme ROM 
systeme mis a jour avant de profiter des nouvelles caracteristiques de 
l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. Compaq 
recommande d'executer l'utilitaire ROMPaq systeme pour vous assurer que 
votre serveur ou votre station de travail possede la derniere version de la 
ROM. Pour plus d' informations a ce sujet, consultez la section « Mise a jour 
de la ROM systeme » au chapitre 3. 

Passez au chapitre 3, « Installation du microprogramme et des logiciels », pour 
installer les gestionnaires necessaires a votre systeme d' exploitation et a votre 
modele. 



Mise a jour 
installation 



du microprogramme et 
des gestionnaires 



Chapitre 



Installation du microprogramme et des 

logiciels 



Ce chapitre explique comment installer les unites de disques pour preparer 
l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 
dans un serveur executant l'un des systemes d' exploitation suivants : 

■ Microsoft Windows NT 3.51 et 4.0 

■ Microsoft Windows 2000 

■ SCO UnixWare 7.x 

■ SCO OpenServer 5 

■ Novell NetWare 5.1 

■ IBM OS/2 

Apres avoir installe l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 
MHz, vous devez terminer 1' installation en installant les nouvelles unites de 
disques de votre systeme d' exploitation. Suivez les procedures decrites dans ce 
chapitre pour vous guider dans ces etapes importantes. 
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Mise a niveau de la ROM systeme 

La ROM systeme peut etre mise a niveau en reecrivant la ROM a l'aide d'un 
utilitaire Compaq special, le ROMPaq systeme. Cet utilitaire remplace le 
contenu existant de la ROM par une autre version stockee dans un fichier. 
Suivez les instructions ci-dessous pour acceder au ROMPaq systeme et 
l'executer. 

Disquettes ROMPaq 

Les utilitaires ROMPaq peuvent etre executes a partir d'une disquette. La plus 
recente version de la disquette ROMPaq peut etre creee a partir du CD Support 
Software et CompaqSmartStart fourni avec votre kit d'options de l'adaptateur 
SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. Utilisez la plus recente 
version de ROMPaq car c'est celle-ci qui supporte le mieux votre nouvel 
adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. 

Materiel requis 

Vous aurez besoin des elements suivants pour creer une disquette utilitaire 
ROMPaq systeme : 

■ CD Support Software et Compaq SmartStart fourni (fourni dans 

kit d'option de l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/ 
66 MHz) 

■ Une disquette vierge ; 

■ Un acces a un serveur ou une station de travail a lecteur de CD-ROM 
amorcable. 

Creation de disquettes 

Pour creer une disquette ROMPaq : 

1. Initialisez l'ordinateur a partir du CD Compaq SmartStart et Support 
Software. 

2. Dans l'ecran Compaq System Utilities (Utilitaires systeme Compaq), 
selectionnez Create Support Software (Creer un logiciel de support). 

3. Dans l'ecran Diskette Builder (Programme de generation de disquettes), 
selectionnez 1' option appropriee a votre modele de serveur. 

4. Suivez les instructions affichees sur l'ecran pour creer la disquette 
ROMPaq. 
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Execution du ROMPaq systeme 

ROMPaq System est utilise pour mettre a niveau les microprogrammes sur les 
serveurs Compaq. L'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 
MHz est dote de capacites superieures et plus serveurs actuels ne peuvent 
profiter de ces capacites dans un microprogramme mis a jour. Comme il est 
difficile de determiner a quel moment le microprogramme doit etre mis a jour, 
Compaq recommande d'executer la toute derniere version de l'utilitaire 
ROMPaq System sur tous les serveurs lorsque vous installez un nouveau 
controleur RAID Smart 64. 

Pour executer le ROMPaq systeme, procedez comme suit : 

1. Inserez la disquette ROMPaq systeme dans le lecteur de disquette 
du serveur. 

2. Initialisez le serveur en le mettant sous tension. 

3. Appuyez sur la touche Entree lors de l'affichage de l'ecran d'accueil. 

4. A l'ecran Selection d'un peripherique, selectionnez le serveur dans la 
liste des peripheriques programmables. II peut etre le seul element de la 
liste. 

Appuyez sur la touche Entree. 

5. Les donnees suivantes s'affichent sur l'ecran Select An Image 
(Selectionner une image) : 



Device to reprogram: your server 
(Unite a reprogrammer :) 

Current ROM revision: date de la version ROM existante 

Select Firmware Images: date de la derniere version de la ROM 

Appuyez sur la touche Entree. 
6. Passez en revue les informations de l'ecran Caution (Attention) : 



Device to reprogram: your server 
(Unite a reprogrammer :) 

Current ROM revision: date of existing ROM version 

Selected ROM revision: date de la version de la ROM a installer 

Appuyez sur la touche Entree pour reprogrammer la ROM systeme, ou 
sur la touche Echap pour interrompre la reprogrammation et revenir a 
l'ecran Select An Image (Selectionner une image). 
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7. Le message « Reprogramming Firmware » (« Reprogrammation du 
microprogramme en cours ») indique que la ROM systeme est en cours 
de reprogrammation. 



IMPORTANT : n'interrompez pas ce cycle. Vous laisseriez les microprogrammes dans 
un etat inconnu. Le cas echeant, vous ne pourrez pas amorcer le serveur. Vous serez 
prevenu de I'achevement de la reprogrammation. 

8. Lorsque ROMPaq termine la reprogrammation de la ROM systeme, 
appuyez sur Echapp pour quitter l'utilitaire ROMPaq System. 

9. Enlevez la disquette ROMPaq System et reinitialisez le serveur en le 
mettant progressivement hors tension (redemarrage a froid). 

Si vous n'avez pas encore installe votre nouvel adaptateur SCSI Wide Ultra 3 
a canal unique 64 bits/66 MHz, vous pouvez le faire maintenant. Consultez le 
chapitre 2 pour des informations generales sur 1' installation materielle et le 
cablage, puis passez a la section « Installation des gestionnaires ». 

Installation des gestionnaires 

Les gestionnaires de logiciels doivent etre installes dans le serveur pour 
permettre la communication entre le processeur et le nouvel adaptateur SCSI 
Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz. adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a 
canal unique 64 bits/66 MHz. Les gestionnaires et les procedures d'installation 
sont propres au systeme d' exploitation utilise. Suivez les indications de cette 
section pour trouver les emplacements des gestionnaires et les informations 
d'installation necessaires pour votre systeme d' exploitation. Tous les 
gestionnaires et la documentation se trouvent sur le CD Compaq SmartStart 
and Support Software compris avec votre nouvel adaptateur SCSI Wide Ultra 
3 a canal unique 64 bits/66 MHz. 

Windows NT 3.51 ou NT 4.0 

Utilisez les consignes suivantes pour installer le gestionnaire sur un systeme 
executant deja Windows NT 3.51 ou 4.0. Le fichier du gestionnaire, appele 
ADPU160M.SYS, se trouve sur le CD Compaq SmartStart and Support 
Software compris avec votre nouvel adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal 
unique 64 bits/66 MHz . 

1. Demarrez Windows NT 3.51 ou 4.0 et connectez-vous a un compte 
disposant des privileges d'administrateur. 

2. Inserez le CD SmartStart and Support Software dans le lecteur de CD. 
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3. Cliquez sur Demarrer, choisir Parametres, et cliquez sur Panneau de 
commande. 

4. Double-cliquez sur l'icone SCSI Adapters. 

5. Choisissez l'onglet Gestionnaires et cliquez sur Ajouter. 

6. Cliquez sur Posseder la disquette et modifiez la lettre du gestionnaire 
pour la pointer vers votre unite de lecture CD. 

7. Selectionnez le fichier du gestionnaire ADPU160M.SYS se trouvant 
dans le repertoire suivant : 

\CPQSUPSW\NTSSD\SCSI\160M\ADPU160M.SYS 

8. Cliquez sur OK pour ajouter le gestionnaire a installer. 

9. Cliquez de nouveau sur OK pour copier le gestionnaire dans votre 
systeme et quitter cette installation. 

Windows 2000 

Utilisez les consignes suivantes pour installer le gestionnaire sur un 
systeme executant deja Windows 2000. Le fichier du gestionnaire, appele 
ADPU160M.SYS, se trouve sur le CD Compaq SmartStart and Support 
Software compris avec votre nouvel adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal 
unique 64 bits/66 MHz. 

1. Demarrez Windows 2000 sur le systeme et accedez a un compte avec 
privileges administratifs. 

2. Inserez le CD SmartStart and Support Software dans le lecteur de CD. 

3. Cliquez sur Demarrer, choisissez Parametres et cliquez sur Panneau de 
commande. 

4. Double-cliquez sur l'icone du systeme. 

5. Cliquez sur l'onglet Find (Rechercher). 

6. Cliquez sur Gestionnaire des unites pour afficher une liste de toutes les 
unites installees, puis defilez vers le bas aux controleurs SCSI et RAID 
et ouvrez le fichier. 

Vous devriez voir le controleur SCSI sur la liste si l'adaptateur SCSI a 
ete installe correctement tel que decrit au chapitre 2. 

7. Double-cliquez sur le controleur SCSI. 

8. Cliquez sur l'onglet Gestionnaire a l'ecran Proprietes des controleurs 
SCSI, puis cliquez sur le bouton Mise a jour du gestionnaire. 
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9. Cliquez sur Next (Suivant) 

10. Selectionnez Affichez une liste des gestionnaires connus pour cette unite 
pour choisir un gestionnaireparticulier, puis cliquez sur Suivant. 

11. Cliquez sur Posseder la disquette et modifiez la lettre du gestionnaire 
pour pointer vers votre unite de lecture CD. 

12. Selectionnez le fichier du gestionnaire ADPU160M.SYS se trouvant dans 
le repertoire suivant : 

\CPQSUPSW\NTSSD\SCSI\160M\ADPU160M.SYS 

13. Cliquez OK pour aj outer le gestionnaire a installer. 

14. Cliquez sur Next (Suivant) 

II se peut que vous voyiez un ecran vous suggerant la mise a jour du 
gestionnaire ; cliquez sur Yes. 

15. Le gestionnaire que vous avez copie sera ajoute a la liste. Selectionnez- 
le et cliquez sur Suivant pour l'installer. 

16. Cliquez sur Terminer pour quitter cette installation. 

SCO UnixWare 7.x 

Utilisez les consignes suivantes pour installer le gestionnaire sur un systeme 
executant deja UnixWare 7.xx. Le fichier du gestionnaire, appele ADST70, se 
trouve la disquette UnixWare 7.xx renfermant les gestionnaires HBA. 

REMARQUE : La version 7.xx ou mieux deCompaq Extended Feature Supplement (EFS) 
pour SCO UnixWare 7.x est necessaire pour faire fonctionner I'adaptateur SCSI Wide Ultra 
3 a canal unique 64 bits/66 MHz Compaq . 

1. Demarrez le systeme et connectez aux privileges. 

2. Inserez le CD SmartStart and Support Software dans le lecteur 
de CD. 

3. Selectionnez Compaq SCO UnixWare 7.x EFS a l'ecran Diskette 
Builder et creez les disquettes pour la version 7.xx ou mieux de EFS. 
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4. Utilisez l'utilitaire SCO pkgadd pour installer le Compaq EFS depuis les 
disquettes. Une documentation en ligne est egalement incluse dans les 
disquettes EFS. Le nom de l'unite est ADST70. 

5. Inserez la disquette creee avec les unites EFS etiquetees HBA dans 
l'unite de lecture de disquettes. 

6. Sur la ligne de commande Unix, entrez la commande suivante : 
pkgadd -d diskettel -L 

Un menu enumerera toutes les unites sur la disquette. 

7. Installez l'unite en entrant le numero de l'unite correspondant au 
fichierADSr70. 

8. Retirez la disquette, tapez q et quittez. 

9. Reinitialisez votre systeme en tapant init 6. 



SCO OpenServer 5 

Pour installer le gestionnaire de l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 
64 bits/66 MHz Compaq sur un systeme executant deja SCO Open Server 5, 
vous devez encore creer un jeu de disquettes Compaq Extended Feature 
Supplement (EFS). Ces disquettes sont ensuite utilisees pour installer EFS 
sur le systeme (apres avoir desinstaller les plus anciennes versions EFS, si 
necessaire). 

REMARQUE : La version 5.36 ou mieux deCompaq Extended Feature Supplement (EFS) 
pour SCO OpenServer 5 est necessaire pour faire fonctionner l'adaptateur SCSI Wide Ultra 
3 a canal unique 64 bits/66 MHz Compaq . 

Elaboration de disquettes EFS 

Les disquettes EFS peuvent etre elaborees a partir d'Internet ou logiciel 
Compaq SmartStart and Support Software. 

■ Pour elaborer des disquettes a partir d'Internet, telechargez la plus 
recente version d'EFS pour OpenServer 5 a partir du site 
www.compaq.com/support/files/server/us/index.html 

■ Pour elaborer des disquettes a partir du logiciel SmartStart and Support 
Software: 
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1. Inserez le logiciel Smart Start and Support Software (version 4.80 ou 
mieux) dans le lecteur CD. Ce CD lance 1' application automatiquement. 

2. A l'ecran Utilitaires du systeme, cliquez sur OK. 

L'utilitaire d'elaboration de disquettes Compaq SmartStart Diskette 
Builder Utility est lance. 

3. Agrandissez la fenetre Compaq et selectionnez SCO OpenServer 5.0 
EFS Version 5.36 (ou mieux) et passez a l'ecran suivant. 

4. Choisissez 1' option Create Software Diskettes To Floppy Only et suivez 
les consignes a l'ecran. 

Cinq disquettes seront creees. 

5. Selectionnez Terminer lorsque vous avez termine et quittez 
1' application. 

Si votre systeme possede une version anterieure de EFS, celle-ci doit etre 
desinstallee avant d'installer la nouvelle version de EFS. Suivez les consignes 
dans la section suivante, Desintallation d'une version anterieure de EFS. 

S'il n'y a pas d' autre version de EFS sur votre systeme, allez directement a la 
section Installation de la nouvelle version de EFS. 

Desinstallation d'une version anterieure de EFS 

1. Entrez dans root. 

2. Entrez dans /etc/shutdown -gO -y pour fermer le systeme. 

3. Au message Safe to Power Off, appuyez sur Enter. 

4. Lorsque le systeme 

se reinitialise, vous verrez le message 

Appuyez sur <Ctrl>+<d> ou entrez le mot de passe root 

Entrez le mot de passe root pour commencer le mode d'entretien du 
systeme. 

5. Tapez /etc/custom et appuyez sur Enter. 

Le menu principal personnalise devrait apparaitre a l'ecran. 
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6. Appuyez sur Tab pour mettre en evidence la selection du logiciel et 
utilisez les touches flechees pour mettre en evidence Compaq Extended 
Feature Supplement. Appuyez sur la touche Enter. 

7. Appuyez sur Tab pour retourner a la barre des menus. Choisissez le 
logiciel et appuyez sur Enter. 

8. Choisissez Desinstallation du logiciel et appuyez sur Enter. 

9. On vous demande de verifier la desinstallation de tous les logiciels. 
Choisissez Desinstallation et appuyez sur Enter. 

10. Lorsque tous les logiciels ont ete desinstalles, un message indiquera que 
le domaine a ete reachemine. Appuyez sur Enter pour continuer. 

1 1 . Au message Removal Complete, appuyez sur Enter pour continuer. 

12. Quittez la procedure d' installation: 

a. Choisissez Hote et appuyez sur Enter. 

b. Choisissez Quitter et appuyez sur Enter. 

13. Continuez avec l'etape 5 de la procedure decrite dans la section suivante 
pour installer une nouvelle version EFS. 



■A. AVERTISSEMENT : NE PAS reinitialiser le systeme avant d'avoir installe la 
/ 1 \ nouvelle version EFS. Omettez les quatre premieres etapes de la procedure 
dans la section suivante. 

Installation du nouveau EFS 

1 . Entrez dans root. 

2. Entrez dans /etc/shutdown -gO -y pour fermer le systeme. 

3. Au message Safe to Power Off, appuyez sur Enter. 

4. Lorsque le systeme se reinitialise, vous verrez le message 
Appuyez sur <Ctrl>+<d> ou entrez le mot de passe root. 

Entrez le mot de passe root pour initialiser le mode entretien du systeme. 

5. Tapez /etc/custom et appuyez sur Enter. 

Le menu principal personnalise devrait apparaitre. 
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6. Choisissez le logiciel (sur la barre du menu) et appuyez sur Enter. 

7. Choisissez Installer nouveau et appuyez sur Enter. 

8. On vous demandera a partir de quel hote vous desirez l'installer. 
Selectionnez l'hote local et appuyez sur Enter. 

REMARQUE : Le support n'est accessible que pour l'hote local. 

9. Inserez la disquette Volume 1 de the Compaq EFS pour SCO 
OpenServer version 5 dans l'unite de lecture de disquettes. 

10. Choisissez Continuer et appuyez sur Enter. 

L'ecran initial EFS apparait. Chaque composante de EFS apparait sous 
le titre telle qu'elle est installee. 

11. Lorsque vous voyez apparaitre le message guide, entrez l'adresse IP, 
l'adresse de diffusion et le masque de reseau pour controleur de reseau 
installe. 

12. Lorsque vous voyez apparaitre le message guide, inserez la disquette 
Volume 2 de the Compaq EFS pour SCO OpenServer version 5 dans 
l'unite de lecture de disquettes. 

13. Lorsque l'installation des gestionnaires et des utilitaires est terminee, le 
message suivant apparait. 

Durant cette installation, le noyau a ete reachemine. 

Vous devez reinitialiser votre systeme pour rendre ce noyau fonctionnel. 
Appuyez sur OK pour continuer. 

14. Lorsque le message Installation Complete est affiche, appuyez sur Return. 

EFS devrait etre sur la liste All Software On... lorsque la reconstruction 
est terminee. 

15. Quittez la procedure d'installation : 

a. Choisissez Hote et appuyez sur Enter. 

b. Choisissez Quitter et appuyez sur Enter. 

16. Au message guide # , tapez reboot. 
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Novell NetWare 5.1 

Cette section explique Installation du gestionnaire de l'adaptateur SCSI 
Wide Ultra 3 a canal unique de 64 bits/66 MHz sur un systeme executant deja 
Novell NetWare 5.1. Le fichier du gestionnaire, appele ADPT160M.HAM, se 
trouve dans le sous-repertoire suivant sur le logiciel SmartStart and Support 
Software: 

\CPQSUPSW\NSSD\NWPA 

Utilisez les consignes suivantes pour installer le gestionnaire 
ADPT160M.HAM et le fichier ADPT160.DDI a partir du logiciel 
SmartStart and Support Software dans un systeme executant NetWare 5.1. 

1. Utilisez la commande down pour arreter le serveur. 

2. Mettez le systeme en marche et demarrez NetWare 5.1. 

3. Inserez le CD SmartStart and Support Software dans le 
lecteur de CD. 

4. Copiez les fichiers suivants a partir du sous-repertoire 
\CPQSUPSW\NSSD\NWPA dans la repertoire NetWare : 

ADPT160.HAM 
ADPT160.DDI 

5. Retirez le CD et fermez le systeme. 

6. Installez l'adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 
Compaq. 

7. Mettez le systeme en marche et demarrez NetWare 5.1. 

NetWare detectera le nouvel adaptateur et tentera de charger le 
gestionnaire. 

8. Suivez les messages a l'ecran pour charger le gestionnaire 
ADPT160.HAM. 

9. When presented with a list of drivers, select the driver and press 
Esc to load it. 

REMARQUE : Bien que I'option Esc n'apparaisse pas a l'ecran, vous devez I'utiliser 
pour charger le gestionnaire. Appuyer sur Enter. 
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IBM OS/2 

Utilisez les consignes suivantes pour installer le gestionnaire de 1' adaptateur 
SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz Compaq sur un systeme 
executant deja IBM OS/2. Le fichier du gestionnaire, appele AICU160.ADD, 
se trouve dans le logiciel SmartStart and Support Software CD fourni avec 
votre nouvel adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 MHz 
Compaq. 

1. Inserez le CD Smart Start and Support Software (version 4.80 ou mieux) 
dans le systeme et reinitialisez. Ce CD lance 1' application 
automatiquement. 

2. A l'ecran Utilitaires du systeme, cliquez sur OK. 

3. Choisissez l'option Creer des disquettes de logiciel pour CD seulement 
et passez a l'ecran suivant. 

4. Selectionnez le logiciel Compaq OS/2 Support Software - 4.50A ou une 
version ulterieure et passez a l'ecran suivant. 

5. Choisissez l'option Create Software Diskettes To Floppy Only, puis 
cliquez sur les ecrans suivants jusqu'a ce qu'un ecran indiquant Veuillez 
inserer la disquette 4 de 5 . . . apparaisse. 

6. Inserez une disquette formatee 1.44 MB dans l'unite de lecture de 
disquettes et cliquez sur OK. Les gestionnaires correspondant au 
controleur de 1' adaptateur SCSI Wide Ultra 3 a canal unique 64 bits/66 
MHz Compaq seront copies sur la disquette. 

7. Cliquez sur Terminer lorsque vous avez termine. 

8. Quittez cette application. 

9. Inserez la disquette 4 dans l'unite de lecture de disques. 

10. Au message incitatif, tapez sur ddinstal. 

11. Selectionnez A:\ADD dans le repertoire source et selectionnez Installer. 

12. Selectionnez le gestionnaire Compaq Adaptec SCSI Driver pour OS/2 et 
procedez. Ceci permettra d'installer le gestionnaire selectionne. 

13. Lorsque l'installation du gestionnaire est terminee, quittez le systeme. . 

14. Reinitialisez le systeme pour charger le gestionnaire AICU160.ADD. 



Annexe 



Avis de conformite a la reglementation 



Reglementation FCC 

L'alinea 15 de la reglementation FCC (Federal Communications Commission) 
a etabli des limites d'emission de frequences radio garantissant un spectre de 
frequences radio exempt d' interferences. De nombreux appareils 
electroniques, dont les ordinateurs, generent des frequences radios 
consecutives a leur fonctionnement prevu et sont done concernes par cette 
reglementation. Cette reglementation place les ordinateurs et les peripheriques 
qui leurs sont associes en deux classes, A et B, en fonction de leur installation 
prevue. Les appareils de classe A sont ceux dont l'installation est 
raisonnablement prevue dans un environnement industriel ou commercial. 
Les appareils de classe B sont ceux installes normalement dans un 
environnement residentiel (ordinateurs personnels par exemple). La 
reglementation FCC exige que les appareils des deux classes portent une 
etiquette indiquant le taux d' interference de l'appareil ainsi que des 
instructions supplementaires de mise en service pour l'utilisateur. 

L'etiquette devaluation apposee sur l'appareil indique a quelle classe (A ou 
B) appartient l'appareil. Sur les appareils de classe B, l'etiquette comporte un 
identifiant ou un logo FCC. L'etiquette des appareils de classe A ne comporte 
ni logo ni identifiant FCC. Une fois que vous avez determine la classe de 
l'appareil, consultez l'enonce correspondant. 
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Appareil de classe A 

Ce materiel a ete controle et satisfait aux limites imposees pour les unites 
numeriques de classe A conformement a l'alinea 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences dans un environnement residentiel. Ce materiel genere, utilise et 
peut emettre de l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise 
conformement au manuel d'utilisation, provoquer des interferences. La mise en 
service de cet appareil dans une zone residentielle risque de provoquer des 
interferences genantes auxquelles l'utilisateur devra remedier a ses frais. 

Appareil de classe B 

Ce materiel a ete controle et satisfait aux limites imposees pour les unites 
numeriques de classe B, conformement a l'alinea 15 de la reglementation 
FCC. Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences dans un environnement residentiel. Ce materiel genere, utilise et 
peut emettre de l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise 
conformement au manuel d'utilisation, provoquer des interferences. 
Cependant, tout risque d'interferences ne peut etre totalement exclu. S'il 
constate des interferences lors de la reception d'emissions de radio ou de 
television (il suffit pour le verifier d'allumer et d'eteindre successivement 
l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures necessaires pour les eliminer. 
A cette fin, il devra : 

■ Reorienter ou deplacer l'antenne receptrice. 

■ Accroitre la distance entre le materiel et le recepteur. 

■ Brancher le materiel sur un autre circuit que celui du recepteur. 



■ Consulter le revendeur ou un technicien de radio/television experimente. 



Avis de conformite a la reglementation A-3 



Avis de conformite des produits portant le logo 
FCC - Etats-Unis uniquement 

Cet appareil est conforme a l'alinea 15 de la reglementation FCC. Son 
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas 
provoquer d'interferences nuisibles, et (2) doit supporter toute interference 
exterieure, pouvant notamment entrainer un fonctionnement imprevu. Pour 
toute question concernant votre produit, contactez : 

Compaq Computer Corporation 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

ou appelez le (281) 514-3333 

Ou appelez le (281) 514-3333 

Pour identifier cet appareil, referez-vous au numero de serie se trouvant sur 
l'appareil. 



Modifications 

La FCC (Federal Communications Commission) exige que l'utilisateur soit 
averti que toute modification apportee au present materiel et non approuvee 
explicitement par Compaq Computer Corporation est de nature a le priver de 
l'usage de l'appareil. 



Cables 



Conformement a la reglementation FCC, toute connexion a cet appareil doit 
s'effectuer au moyen de cables blindes proteges par un revetement 
metal RFI/EMI. 
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Canadian Notice (Avis Canadien) 



Appareil 



de classe A 



Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC 
(89/336/EEC) ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (72/23/EEC) 
formulees par la Commission de l'Union Europeenne. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes 
suivantes (les normes internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) - Normes sur les interferences radio 

■ EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Normes d'immunite 

electromagnetique 



Appareil 



de classe B 



Normes europeennes 



■ EN60950 (IEC950) - Normes de securite 



Avis de conformite a la reglementation A-5 



Avis japonais 

r.»ggfi, n^n'mummmtms^mmm^ (vccd ws^ 
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rwiggtt, it*&fflgg^i:jsi¥#g^am^ (vcci) 



Avis taiwanais 



Annexe 



Avis de conformite a la reglementation 



Pour empecher toute deterioration du systeme, vous devez tenir compte de 
certaines precautions a prendre lors de la configuration du systeme ou de la 
manipulation de certaines pieces. Les decharges d'electricite statique sont 
susceptibles d'endommager les cartes systeme ou tout autre peripherique 
sensible a l'electricite statique et Ce type de degat peut diminuer la duree de 
vie du dispositif. 

Afin d'eviter tout risque de dommage electrostatique, observez les regies 
suivantes : 

■ Evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans 
des emballages antistatiques. 

■ Conservez les pieces sensibles a l'electricite statique dans leur 
emballage, jusqu'a leur installation sur le poste de travail. 

■ Posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer. 

■ Evitez de toucher les broches, fils conducteurs ou circuits. 



■ Veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un composant 
ou un bloc sensible a l'electricite statique. 
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Methodes de mise a la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Pour manipuler ou installer des 
pieces sensibles a l'electricite statique, prenez les precautions suivantes : 

■ Port d'un bracelet antistatique relie par un fil de terre a une station de 
travail ou au chassis d'un ordinateur mis a la terre. Les bracelets 
antistatiques sont des cartouches souples presentant une resistance 
minimale de 1 megohm ±10 pour cent au niveau des fils de terre. Pour 
garantir une mise a la terre correcte, portez ces bandes a meme la peau. 

■ Utilisez des bracelets antistatiques pour talon, orteil ou botte si vous 
travaillez debout sur votre station de travail. Portez ces bandes aux deux 
pieds si vous vous trouvez sur un sol particulierement conducteur ou sur 
un revetement endommage. 

■ Utilisation d'outils conducteurs. 

■ Utilisation d'une trousse a outils portable et d'un tapis antistatique 
pliant. 

Si vous ne possedez pas le materiel suggere ci-dessus pour une mise a la terre 
adequate, demandez a un Revendeur agree Compaq de vous installer la piece. 



IMPORTANT : Pour plus d' informations sur l'electricite statique , ou si vous avez besoin 
d'aide pour installer les produits, contactez votre Revendeur Agree Compaq. 
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